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rins de blocage qui peuvent étre
fabriqués soit avec un filet adapté a I'axe du
tour, soit avec un tenon adapté au mors du
mandrin. Un gabarit de 2 3/8" de diametre

Les outils: méches bradpoint 1/2, 3/8,1/8;
mandrin avec mors #2; différentes gouges;
planes; sécateur; compas; Jacobs chuck;
crayon; régle.

Outils optionnels: méche a toupie pour
chanfreiner a 457; clés 1/2 et 3/8" .

concave et un 2°™ convexe.

Fabriquer 3 piéces de bois aux dimensions
du plan. S'assurer que les piéces soient bien
d'équerre.

Fabrication de la boule. Avec |la pigce #1.
Installer entre-pointes; arrondir la piéce;
former un tenon pour saisir dans les
mors #2.

Marquer |la pigce: 1 3/16" pour le centre et 1
3/8" pour le bout de la boule. Faire une
saigneée a 2 3/8". Arrondir la premiére
moitié de la boule en vérifiant avec le gabarit
de carton.

Chanfreiner une ouverture a 3/4" de
diamétre soit avec une gouge soit avec

une méche a toupie a 45°.

Finaliser le trou avec une méche 1/8. Sortir
la méche au maximum dans le Jacobs
chuck. La méche 1/8 devrait &tre assez
longue pour traverser la boule sinon la
percer a l'inverse.

‘oir photo #10

poule sur ce manarin de
blocage. Percer avec la méche de 1/8".
Sabler. Sidésiré, appliguer la finition de

La pidce #2 doit étre de bonne dimension et
bien d'équerre. Percer un trou de 3/8" soit

La premiére moitié terminée, percer
'extrémité avec une méche 1/2" insérée
dans un Jacobs chuck.

Profondeur : 2 3/186"

Truc: Placer un ruban-cache sur la méche
pour vous assurer de la bonne profondeur du
trou.

Finir l'autre moitié de la boule et |la séparer
du mandrin. Installer la boule sur le mandrin
de blocage que vous avez fabriqué. Voir
photo # 2 pour modéle du mandrin de
blocage.

Installer les 2 mors manguants. Monter la
piéce #2 en bout de grain. Avec un crayon,

votre choix . sur la perceuse a colonne soit sur le tour en tracer un cercle de la dimension de |la petite
enlevant 2 mors. |l est trés important que coupe. Former la coupe et utiliser le gabarit
le trou soit bien centré des 2 coHtés sinon pour en vérifier la profondeur.
recommencer avec une autre piéce.
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Utiliser la boule pour vous assurer que ce
n'est pas le fond qui touche mais le coutour.
Inverser la pidce #2 et creuser la coupe de
1 5/8".

Remonter la pigce #2 sur 2 mandrins &
pression. Voir photo 2 . Arrondir la piéce. A
I'aide du compas, faire une saignee au
centre pour garder un diamétre de 3/4".
Finir de tourner la pigce en vous reférant au
plan.

Monter la pigce #3 dans le mandrin. Utiliser
la contre-pointe pour vous assurer d'étre
bien centré. Avec le crayon, tracer un cercle
pour former la coupe.

Arrondir la piéce. Etre trés vigilant prés des
mors. Tourner la premiére moitié selon les
dimensions du plan. Insérer la piégceno 3
dans la pigce no 2. L'ajustement ne doit &tre
ni trop serré, ni trop lache.

Creuser la coupe en vous reférant au
gabarit de carton et & la boule.

Finir de tourner la pigce. Enlever le surplus
de bois au bout pour éliminer le trou de la
cantre-pointe. Sabler.

Vérifier la forme de la courbe avec le gabarit
en carton et la boule. Sabler. Si désiré,
appliquer la finition de votre choix.

Inverser la pigce. Installer |la contre-pointe
pour stabiliser la pigce.

Fabriquer un mandrin de blocage avec un
trou de 3/8" au centre.

Monter la pigce #3 entre les 2 mandrins de
blocage tel qu'illustré.

Chaoisir une corde en nylon tressée telle de
la corde & magonnerie.
Longueur: 18 pouces.

Tourner I'autre section de la pigéce #3 en
suivant le plan. Sabler. Si désiré, appliquer
la finition de votre choix. Protéger la partie
qui recevra la pidce #2 .
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Soyez assuré que les jeunes seront
heureux de recevoir les Kendamas que vous
fabriquerez.

Assembler les pigces #2 et #3. Faire un trou
de 1/8" dans la tige de 3/8, juste au-dessus
de la pigce #2. S'assurer que le trou est bien

perpenticulaire & la piéce #2.

Pour votre information, de nombreuses
vidéos spectaculaires de démonstration de
Kendama sont disponibles sur You Tube.
Les Kendamas peuvent étre de différentes
grosseurs.

Bon tournage!
Pierre Noél
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