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La première rencontre de la saison a eu lieu à la salle Pierre Gobeil de Rock Forest.  Quelques nouveaux 

membres se sont joints à nous soient : M. Larochelle, M. Fredette et M.Roy 

 

 



 

 
 

 

 

 

Show and tell 

La rencontre a d®but® par le show and tell afin de voir ce que les tourneurs avaient fait durant lô®t®. 

 

Claude Martin : 5 pi¯ces finies ¨ lô®poxy dont 3 vases, un premier bol segment® et une bonbonni¯re.  Petit 

conseil,  si vous utilisez du plaquage avec un carton ¨ lôendos, il faut lôenlever car en tournant on voit les fibres 

du carton et ça donne un air « pelucheux ».  



    
 

 
 

Denis Grondin : Une petite assiette inspirée de la présentation de M. Bujold faite en mai dernier. 

 
 

 

Pierre Noel : Un rouleau à pâte de 4 1/2 pouces de diam¯tre, un jeu de pions et un crayon ¨ lôeffigie du dragon. 

  
 



 
 

 

Bertrand Lisée : un rouleau à pâte, un mortier en cerisier, un boque à bière et un pot à pot-pourri. 

 

 

   
 

 
 

 

Gérard Tardif : Un bol dans une loupe de merisier, un plat complété avec de lô®poxy pigment®e au mica. 

 
 

Pascal Marcotte : Un bol en érable tourné vert avec le contour en écorce. 



 
 

Ren®e Lafreni¯re : Un petit vase tourn® dans un loupe de cerisier fini ¨ lô®poxy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pierre Lafrance: Un pot en cerisier et 2 petits bols tournés dans une loupe.  La finition est faite ¨ lôhuile 

dôabrasin. 

 
 

Clément Trépanier : Un îuf ajour®  avec une ®toile ¨ 12 pointes ¨ lôint®rieur tourn® en une seule pi¯ce 

(tournage de force).  Le meilleur bois pour ce type de tournage est le buis, malheureusement, nous nôen avons 

pas au Canada.  2 coupes à vin faites dans un bloc de contreplaqué collé. 



  
 

Jacques Couture : Un bol et une bonbonni¯re fait ¨ base de retaille de bois combin®es ¨ de lô®poxy color®e avec 

de la poudre de mica afin dô®viter les trous dans les pi¯ces.  Sa technique consiste ¨ m®langer lô®poxy avec la 

poudre de mica dans un r®servoir ¨ peinture mis sous pression ¨ 40 lbs afin dôobtenir un effet ç chamoir®e è. 

 
 

 

Trucs 

Quelques trucs et outils sont par la suite présentés. 

 

Bertrand Lis®e pr®sente un ensemble de rondelles de bois servant de guide pour le d®coupage dôune ®bauche sur 

la scie à ruban et une fileteuse utilisable avec une toupie. 

 
 



Denis Grondin présente des porte-outils conçus avec des rodes de cylindre soudées au mig.  Ça glisse mieux  

que le porte outil standard et ne fait aucune marque.  Il peut être aussi avantageux de faire un porte-outil 

décentré. Il présente aussi un racloir et des outils à sabler avec manche et roulement à billes qui permettent 

dô®viter les lignes de sablage et dô®viter le contact des rebords de la pi¯ce avec les doigts.   

 
 

Raymond Chainé remet gratuitement plusieurs pièces de caoutchouc mousse. Il mentionne que le caoutchouc 

mousse utilisable pour les outils de sablage peut être découpé avec un exacto en plaçant le caoutchouc mousse 

sur le tour.  Afin de faire adhérer le velcro sur le caoutchouc mousse, il est recommand® dôutiliser de la colle 

contact ciment.  

 

Présentation des différents outils de sablage 

Finalement, plusieurs outils utilisé pour le sablage ont été présentés 

 

Tormec (Bertrand Lisée) :  Bien que cet appareil permette de faire un très bon aiguisage, Bertrand ne le 

recommande pas ¨ cause de son prix ( 840$ sans accessoires).  Il est possible de sôen procurer un similaire entre 

autre chez Canadian Tire pour une fraction du prix et les accesoires de Tormec font dessus.  Lôoutil permet 2 

positions pour lôaiguisage afin de favoriser ou non lôapparition du morfil.  Lôappareil tourne ¨ 72 tours/minute et 

sa meule a un grit ¨ 120.  2 autres petites meules peuvent permettre dôenlever le  morfil ¨ lôint®rieur et ¨ 

lôext®rieur de la gouge.  

 
 

 

Il mentionne qu'il utilise régulièrement  une carte de cr®dit au diamant : Il sôagit dôun indispensable pour 

rafraichir un aiguisage, particulièrement si vous faites des démonstrations. 

 

 



Touret avec meules au diamant (Jacques Couture) : Le touret tourne à 1750 tour/ min.  Les meules à diamant 

sont 150$ chacunes.  La meule CBN serait toutefois meilleure pour le type dôacier utilis® par les tourneurs car 

elle ®vacue mieux les particules.  ê noter que les pastilles au carbure ne sôaiguisent pas.  Pour rafraichir leur 

couper,  on doit simplement les dévisser et leur faire faire un quart de tour. 

 
 

Appareils ¨ base de papier sabl® ( Claude Biron).  Lôutilisation du crayon feutre est recommand®e pour sôassurer 

que les aiguisages seront similaires dôune fois ¨ lôautre.  Claude pr®sente diff®rents outils mont®s sur du papier 

sablé.  Si vous avez à reformer un outil, le tour peut être utilisé.  Une courroie de papier sablé installée sur 2 

roues est ®galement utilis®es. Il est pr®f®rable de faire tourner la courroie vers le haut lorsquôon utilise le papier 

sablé afin dô®viter lôusure de ce dernier et lôapparition dôun morfil.  Sur un racloir côest le morfil qui coupe 

tandis que sur une gouge, on ne souhaite pas en avoir. 

 
 

Annonce faites par Bertrand Lisée: 

La prochaine rencontre de lôATBQ aura lieu en novembre et le tourneur invit® est Mark Sfirri, spécialisé dans le 

tournage multi-axes 

 

Il y aura Portes ouvertes les15-16 octobre  chez André Martel  près de St-Césaire 

 

 

 


